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La bombilla de esfera utiliza LED como fuente de 

luz,  equipada con una  estructura de  disipación 

de  calor profesional,  con  una temperatura muy 

baja (40-60℃) durante el funcionamiento. El ma-

terial de la carcasa es PC,  y la pa�e de la lente u-

tiliza la tecnología  más avanzada de lentes blan-

das moldeadas en una sola pieza, mientras que la 

pant-alla está hecha de acrílico, lo que evita lesi-

ones por co�es incluso si se rompe.

Descripción

FICHA TÉCNICA
NUEVA LUZ PARA NUEVO MUNDOIL Vuminación erde

RoHS

Nombre del producto

AP-02V/03V  LUMENES ALTOS 

FOCO BULEO 

6500K/3000K

AP-03V-0020-01AAP-03V-0005-01A

5W

550

150°

20

6500K/3000K 6500K/3000K 6500K/3000K

Φ50*38mm

80

PC+PA

/

2835

20000H

6PCS

2 Años

 0.96KG

200 PCS

1.72KG

520*255*365mm

AP-03V-0010-01A

10W

1100

150°

20

Φ60*107mm

80

PC+PA

Aluminio

2835

20000H

12PCS

2 Años

 2.08KG

100 PCS

3.53KG

610*315*225mm

AP-03V-0015-01A

15W 20W

1650 2200

150° 150°

20 20

Φ70*113mm Φ80*140mm

80 80

PC+PA PC+PA

Aluminio Aluminio

2835 2835

20000H 20000H

16PCS 20PCS

2 Años 2 Años

3.6KG  4.58KG

100 PCS 100 PCS

5.62KG 7.22KG

720*370*275mm 820*420*300mm

Código

Potencia

Lúmenes

Ángulo

IP

T. Color

Medidas

RA

Materia I

Materia II

ID Chip

Horas Útiles

Cant. Chip

Garantía

Peso

Pza.Caja

Peso Caja

Tamaño Caja

Especi�caciones Técnicas

Disipación de 
calor e�ciente

 Buena disipación de calor y duradero

Chip LED
 Ahorro de energía e�ciente

duradero y duradero
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