- FICHA TECNICA

NUEVA LUZ PARANUEVO MUNDO
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Nombre del producto

REFLECTOR LED SMD -+

TG-11V /SerieYY ARRRRARRHS

Q Descripcion

Carcasa de aluminio fundido a presién de alta calidad,

lo que hace que la luminaria sea robusta y duradera,

capaz de resistir diversos entornos adversos. Potente
eficacia luminosa, sin consumir energia excesiva. Equi-

pada con una fuente de alimentacion aislada (isolated)
avanzada que efectivamente separa la corriente eléct-

rica de lared del circuito de la luminaria, previniendo

riesgos de descargas eléctricas. Suministro de energia

estable que garantiza la vida Gtil de la luminaria y reduce
el parpadeo (flicker) y el desgaste causados por las flu-
ctuaciones de la red eléctrica.

e Paneles de vidrio templado
alta dureza y resistencia a la presion, resistencia a la
explosiony a la alta temperatura. e

¢ Funcion de proteccion
Proteccion contra la sobrepresion.
Proteccion contra cortocircuitos.
Proteccion contra fugas eléctricas.
Proteccion a tierra.

Especificaciones Técnicas

Cédigo TG-11V-0300-01A TG-11V-0400-01A
Potencia 300W 400W
Lumenes 45000LM 60000LM

Voltaje AC100-277V AC100-277V

Instalacién 10-15m 15-20m

Angulo 90° 90°
Materia | Aluminio+PC+Glass Aluminio+PC+Glass
Materialll LED LED

ID Chip MT-3030 MT-3030
Cant. Chip 480PCS 672PCS
T. Color 6500K 6500K
Supresor 4KV 4KV
IP 67 67
RA >70 >70
PF >09 >09
Horas Utiles 50000H 50000H
Garantia 5 afios 5 afios
Peso 6.0KG 8.1KG
Medidas 405*480*60mm 485*505%60mm
Pza.Caja 1 PCS 1PCS
Peso Caja 6.6KG 9.0KG
Tamaiio Caja 490*415*90mm 515*415*90mm avemace, s e (50v) :96. ot
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Leibnitz 14 PH, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México , CDMX
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